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1.0 URCENI SsSTROJE

Malotraktor MT 8~075 je urien drobnym péstitelim
pro préce na malych, nepravidelnych pozemcich pro
lehkou dopravu a pro Gdribu mendich ploch v rekreac-
nich stifediscich,

S malotraktorem je moino agregovat:

- névés jednonépravovy (valmnik)

- jednoradli&ny pluh obraceci

- jednoradli&ny pluh jednostranny
- kypii& pevny

- kyp#i& rotalni

a daldi pracovni néradi, které bude postupné k malo-
traktoru vyrébéno:

- &elni prstové Zaci lista
- mezinépravové Zaci lista
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Dvounépravovy malotraktor MT 8-075 mé zadni hnanou
ndpravu, Cnergeticky zdroj zajistuje &ty*taktni jedno-
valcovy zéZehovy motor, Je pruiné uchycen na pateifovém
rédmu malotraktoru, Nédhon od wotoru do prevodové skiing&
je zajistén spojovacim hifidelem, opatifenym na obou kon-
cich pruinymi spojkami., Na vstupnim h*ideli pirevodové
skfiné je such4, jednokotoulovéd lamelovéd spojka, mecha-
nicky ovlddansd pedédlem pomoci téhla a gékového pifevodu,
Na hnacim kotou€¢i spojky je rFemenice néhonu vyvodového
hridele pro nétadi.

pevodova skifin s mechanickym ru&nim Femenim pievo-
di umoZnuje volit &tyFfi rychlosti vpred a zpate&ku. Na
predlohovém hitideli koncového pievodu je vné skifiné
umisténa suché, jednokotoufové lamelovéd brzda, ovléadana
mechanicky., Prevodovéd skifin je opatifena uzévérkou dife=
renci&lu s ruénim, mechanickym ovlédénim.

Pfedni rejdové néprava je vykyvné upevnéna ve tifmenu
patefového rému, Rém je piirubou spojen s prevodovkou,
kterd zéroven tvoifi nosny systém malotraktoru. Pohyb od
volantu na téhla Fizeni je odvozen prostifednictvim otevite-
ného pirevodu s &elnim ozubenym soukolim, upevnénym na ré- ;
mu, Nédhon hnaciho vyvodového hiidele je preveden piFevo- ‘
dem klinovym Femenem, jehoZ napinédnim je moZné zajistit
pohon Eﬁipo‘eného nédfadi pod zatiZenim, Napinédni remene |
je mechanické, pomoci péky jisté&né zépadkou. Standartné
je malotraktor opatien zév&sem pro valnik ANM-108, vza- U
du umisténym 3 bodovym zavésem a hydraulickou soustavou
pro ovlédéni 3 bod., zévésu,

Typ MT 8-075.1 je vybaven standartné elektrickym startové-
nim,

Malotraktor miZe byt vabaven dle poZadavku z&kaznika
zvlasdtnim prisludenstvim za priplatek., Jednak pirislu-
Senstvim montovanym na malotrakter vyhradn& vyrobcem, (
pfisluSenstvim podle pfani zékaznika - montovanym na ma-
lotraktor, balenil zv143t nebo dodavanym zv143t mimo ma- F
lotraktor volné loZenym, b

Na zvladtni objednédvku je muZno k malotraktoru dodat:

a) zadni vyvodovy hiidel BVH - 185,

b) sadu zédvaZi se spojovacimi 'dily BZZ - 176 pro zatfi-
Zeni zadni népravy,

c) sadu zévaii s driékem BPZ - 186 pro zatiZeni pifedni
népravy,

d) kloubovy hifidel pro pfenos krouticiho momentu od ma-
lotraktoru na pracovni néfadi BKS - 909,.




- e) trédvnikové kola s nizkotlakymi pneumatikami BTK - 187,

f) pfedni z&4vés s nédhonem BPS - 175 pro &elné& nesenou
prstovou Zaci listu, ~
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TECHNICKE ODAIJE

Zé8kladni rozméry stroje (obr, 1)

Nejvétsi délka eccecscccccccsccsccccccccccce 1 810 mm
Ne}vétéi délka s pirednim ZAVvESEM .cccccecceces 1 860 mm

Nejvét§i §irka @0ec00ecec0cc00000000000000000 800 mm (980 .-)
NejVétgi v§'§ka e00c0cccecccccsccccscsccscccscce 1 120 mm

Rozchod (pevn?) 00000 eccresesccccccssseoscne 650 mm

ROZVOP cc00c00o0cccoccsccccscccscccccccncccssce 1 150 mm
Svétlost 0000000000000 000000000000000000000 185 -! (165 ..)
HRMOtNOSE ccccececcccscccsccccccoccceccnccses 310 kg - 10 %

Hmotnost zv1l&Stniho pirisludenstvi

Zadni V;’VOdOV? htidel BMV=185 ccccccecece O kg
Sada zadniho z&vaZi BZZ=173 .eeeeeeeee 60 kg
Sada pi‘edniho z8vazi BPZ=186 seicccoone 46 kg
KIOUbovy h*tidel BKS=909 eevcececosccccsee O kg
Svahové dostupnost samotného malotraktoru ... max.
Otalky vyvodového hifidele c.eececcccceee 2 000 min

140+ 0+ 0+

"+

8 %

Palivo

Benzin o min. oktanovém Cisle 90 (speciél)

Motor

Zézehovy, &tyrdoby, sv, chlazeni vzduchem
Podet VéiCﬁ ©0eceevceeco0ccsoe0coc0csccscesccccscsssce 1
ZdVihOV Obje- 0 @000 P009CPCPFPOGPSIOGOROIOCONOONOOIOORONOOOPROPOIOEEOE 400 c.s -
"ax. Vy on/Otééky 0000000000000 OOPOIOGOOONEOEOEOIOIEOEOEOEPS 8 kW/s 600 .in 1
vile ventill za studena saci min., 0,13 max., 0,18 mm
‘ vy fukovy 0,23 0,28
Mazéni s mokrou skifini rozstifikem
Spotieba paliva (dle druhé préce) c.ceee oeee 2 = 3 1,h"1

Sgojka

Provedeni ccccceccccccssecs suché, jednokotouZovéd s nepii-
mym mechanickym vypindnim

Prrevodovka

Drub: ccececccccccccces 8 Eelnimi ozubenymi koly, mecha-
nické Fazeni bez synchrond,
2 koncové pirevody, diferencisl
8 uzévérkou

Polet I'YChlosti 0e0c00cscccsecccccce 4 + Zpéteéka




Pojezdové rychlosti pii jmenovitych -1
otaékach motoru cec0o0ec0ecccecoccessscncccccce 3 000 MiN

1. prevodovy stupeﬁ csceescee 1,55 km.h:% (1,37 ku.h:i)
11. ptevodovy Stupen ceecccece 2,72 kn.h_1 (2,50 kn.h_l)
I11. pfevodovy stupen ccceocces 4,96 km.h_1 (4,56 km,h ~
IV, pFeVOdOV? Stupen ceocecceceeld, 40 kn.h-l (13‘28 km.hl )
zpéteéka 00000 COPOCOOOCOEOCOIOPOOOODOCOES 2'33 km.h (2'18 k“.h- ) ‘

3.6 Rizeni
vnéjsi obrysovy pramér zataleni ..... vlevo 4 850 mm

vpravo 4 550 mm

3.7 Pojezdové kola

R& fek pFedﬂi (litina) ©eccce0c0ccecocsssseccse 2,;5 C=8
Réfek zadni (1itina) .'....‘.‘.............. 4'53 x 14

Pneu-atiky pFedni ©c0ec0o00000c0eccssccccccce 4,00-8 (IGXGiS-S)
Pneu-atiky zadni se0o0co0c0eeccnseccssee 155 = 14DT3 (23x8,5-12)

Husténi predni ........‘....Q.....‘... 0'15 MPa (0'1 MPa)
Hugténi zadni '.....-..........0....... 0'15 MPa (0'07 MPa)

(Hodnoty uvedené v zédvorkach plati pro tréavnikové pneuma-
tiky.) '

3.8 Ber!

NoZnii - jednokotoutovs lamelové na piredloze konco-
vého pirevodu zadnich kol, mechanicky ovléa-
dané

Ruc&ni - mechanickd, na zadni pojezdova kola

3.9 Elektrické zarizeni

————

Alternétor @eeccc0c0c0cccccoe j-enOVité napéti 12 v' 80 N

Zapalovani ...ccccecce... Magneto, bezdotykova

Zapalovaci sviéky ....... PAL P8Y (Champion cJ8)

Osvétleni ....... vpifedu i vzadu, sedmip8lové zésuvka
pro spoj. kabel navésu :

MT8-075.1 - Modifikace vybavens elektrickym startovanim

Startér eescvsceccccsccse BRIGGS - soudédst motoru !
StYkaé @000 c000000000000 12 vV é. 31-3319 (BRIGGS) ‘
sEinaci SkFinka ¢ececcoes BRIGGS - sou€dst motoru |
Akumuléator 6NU 37 ececcses 12 V 37 Ah
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PrisluSenstvi montované vyrobcem

TFibodovy zé&vés - @ dolnich &epd 16 am
- ¢ horniho ¢epu 16 mm
- vzdalenost spodnich ramen 250 mm
(vné&jsi mira)

- polohy dolnich ramen od -7° do +40°

Hydraulicks soustava zubovy hydrogenerator C 027 XT™M

- mechanicky 3-polohovy rozvadé&d
RSPM=063 Y 15

= pracovni vllec se zdvihem pistnice
1 = 100 mm

- filtr séani

- provozni tlak 10,0 MPa ‘

- pojistny ventil - pfepoustéci tlak
12,0 MPa

Mnozstvi provoznich néplni

Motor‘ ..."a‘&ﬁ.."'...........‘............ 1 l oleje
Prevodovka “esor0ec00eccccccosescccccccsscs 4,0 1 Oleje
Palivové nédrz o-ooo(coccooo-oooooiooaooocols l'benZinu

Identifikace malotraktoru

Typovy 8titek s &islem vyrobku a dal3imi technickymi Gda-
ji je umist&n na zadni sté&n& nadrie paliva za sedadlem.
éislo motoru je na horni stran& krycich ﬁlech& valce mo-
toru, Cislo vyrobku je déle vyraZeno na horni &&sti nos-
niku rému a na zadni &4sti pFevodovky, Typ malotraktoru

a ¢islo vyrobku je nutno uvadét pii reklamacich, zajis-
tovani ND a pfi styku s prodejni organizaci,
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BEZPECNOSTNS PRAVIDLA PRO MALOTRAKTOR NT_ 8-070

Z hlediska bezpe&nosti a ochrany zdravi pii préci

1.

2.

3.

4,

5.

6.

7e

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Na malotraktoru je povolena pFeprava pouze jedné
osoby, tj. *idige,

Je zakézéno pii jizdé seskakovat nebo naskakovat na
malotraktor, ‘

Nastupovani a vystupovéni provéadéjte vidy z levé stra-
hy ve sméru jizdy &elem do prostoru ridide, pridemZ
se ptidriujte volantu, sedadla,

P*i préaci je zakézéno zdriovat se daldéim osobém
v blizkosti néfadi (zejména néradi s funkinimi Fez-

‘nymi orgény, rotujicimi apod.).

Rychlost malotraktoru s nadradim musi pfi préci odpo-
vidat technické konstrukci néfadi a bezpe&nosti pro=-
vozu,

Pi préci na svazich nutno uvédiit a volit nejbezped-
n&js8i pracovni postup.

PouZivéni uzévéry diferenciélu je povoleno pouze pii
jizdé v primém sméru,

Je zakézéno provédét Gdribu malotraktoru nebo néfadi
p*i chodu motoru, kromé& kontroly o nabijeni,

P*i obsluze malotraktoru je nutno mit pracovni odév
Fégné upnuty, aby jeho vlajici &asti stroj nezachy-
til, :

vyfukové plyny obsahuji jedovety kysli&nik uhelnaty.
Nezapomente proto na dostatetné vétréni uzavifenych
prostord za chodu motoru,

vyvodovy hitidel malotraktoru nesmi byt ponechén ne-

kryty. MOZNOST ORAZU |

:gigdgojeni nadfadi ihned zamontujte kryt v{yvodového
ele, '

PFi v8ech pracech s malotraktoresz a k nému pripoje-
nym néradim pouiive;te vhodné osobni ochranné pomicky
- doporutuje se napi, pouZivat protihlukové piilby,
sluchétka apod. ’

Prace s malotraktorem musi byt pravidelné pferuovéana
nejméné Zesti prestévkami a nesai pfeséhnout Ghranou
dobu 350 minut za sm&nu u jednotu pracovnika. Pracov-
ni postupy budou upraveny tak, aby z nich vyplyvaly
techqotogické ptestavky vedouci k prerufovéni expozi-
ce hlukem,




4,2

14, vV dobé& prestadvek, nezbytnych ze zdravotnického hle-

diska, nesmi byt pracovnik vystaven pusobeni nadmér-
ného hluku a vibraci.

Z hlediska dopravni bezpeénosti

1.

2.

3.

4.

6.

7e

8.

9.

Ridit malotraktor smi osoba vlastnici ridi&ské oprév-
néni skupiny B, T a vy33i,

Malotraktor musi byt vybaven lékérniZkou, p¥i provo-
zu je nutno ji doplnovat,

Svitilny a odrazky musi byt vidy Cisté,

Pred vyjezdem malotraktoru s prFipojenym narfadim
(névés, pluh apod,) {e nutno prfekontrolovat zajidténi
pfipojeni, aby nedo$lo k samovolnému odpojeni.

Naradi nesené za malotraktorem musi byt ve zvednuté
poloze pro dopravu mechanicky zajisténo Cepem.

P*i jizd& s kopce musi byt zarazen piFimé&feny rychlost-
ni stupen,

Je zakézéno pripojovat za malotraktor jiné nérfadi, nei
které je uréeno vyrobnim podnikem,

Stoji-1li malotraktor na svahu, musi byt proti samovol-
nému rozjeti zajistén, a to:

zabrzdén, vypnuty chod motoru, zafazen nejniZ23i pie-
vodovy stupen a kola zaloZena kliny,

Je zakézéana orba na ﬂozenku s pri¢nym sklonem pii
kladeni skyvy po svahu doli. Na svazu se otacime

s obracecim pluhem tak, Ze si najedeme smérem proti
svahu, couvneme a vracime se zpét,

Z hlediska poZarni ochrany

1.

2.

3.

S malotraktorem je zak&zéno pracovat v prostoru, kde
jsou lehce hoilavé latky. Pri chodu motoru hrozi ne-
bezpe&i adletu jisker z vyfukového potrubi.

Je tieba pravideln& kontrolovat ¢istotu vyfuku a od-
stranovat pifipadné nénosy usazenin pod ochrannou
m*iZkou vyfuku.

Pred spud3ténim motoru zkontrolovat té&snost palivového
potrubi,

11
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Povolené vyjimky:

Hlavnim hygienikem SR a SSR byla povolena vyjimka

z ustanoveni o nejvyssich hodnotéch hluku a vibraci:
Hladina hluku pfi max. ot4¢kdch motoru pii II. aZ 1V,
prevodovém stupni je max, 88 dB. Hladiny zrychleni cel-
kovych vibraci v tfetinooktédvovych pésmech prekracuji
pFipustné imisni hodnoty na opéradle sedadla pfi niz-
k¢ych ot4&kéach motoru v oblasti frekvenci f_ 1,6 - 2,5 Hz
o 8 dB a pfi 4 Hz o 19 dB. ?
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5.0

5.1

5.2

NAvVvoOD K OBSLUZE

seznémeni s malotraktorem (obr, 2)

1.
2
3.
4.
S.
6.
7e
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22,
23.
24,
26,
27.
28,
29,
30.

Sedadlo

volant

Patka ruéniho ovladani davkovéni paliva

Pedédl spojky .

Péka razeni prevodovych stupnd

Pedal brzdy

Péka ruéni brzdy

Padka ovladéni uzévérky diferenciélu

Pédka napinéni remene ndhonu vyvodového &epu

Zavarzi v zadnich kolech

Pdka ovl&adani rozvadéle hydrojednotky

Spinal svétel, prepinal smé&rovek, tla&itko houkaé&ky
Predni zé&vaii

Kontrolka funkce smérovek

Kontrolka mazéni motoru .

Tladitko zastaveni motoru (spinaci skfinka u malo-
traktoru s el, startem)

Odklopné kapota s prednimi svétly a smé&rovkami
Zamek krytu

Motor

Startovaci zafizeni (femenice) motoru - ruéni start
ovlédéni klapky karburétoru pro studeny start
Hrdlo palivové nédrie

Palivova nédrz $

Odnimatelny kryt skifinky na néfadi

Zavés pro piivés

Tribodovy zavés

Cep zajisténi horni polohy t¥ibodového zévésu
sedmipolohovd zésuvka pro spojovaci kabel pifivésu
Kontrolka svétel

Ovlédaci prvky

volant, peddl spojky a brzdy, pédka rfazeni a péka ruéni
brzdy jsou bé&Zného provedeni a ovladaji se stejné jako
u osobnich automobilu nebo u wmalotraktoru,

b)

Péka_ovladani uzévérky diferenciélu
je po levé strané tunelu, pridemZ ve spodni - vodo-
rovné poloze je uzévérka vysunuta, v horni zasunuta.

je na €elni strané uprostied tunelu (pfed sedadlem)
a ovladé se levou rukou nezavisle na ostatnich ovla-
dacich, Nédhon vyvodového Eepu je proveden klinovym
remenem,

15
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5.3

d)

je umisténa na pravé strané malotraktoru, P&ckou se
prestavuji jednotlivé polohy rozvadé&ce,

Tribodovy zévés lze zvedat presunutim péky rozvadéce
dozadu. Stfedni poloha péky - tifibodovy zévés je are=-
tovany, N&radi na tribodovém z&vésu lze spoudtét pie-
sunutim péky dopfedu,

Spinaé¢ svétel, prepina¢ smérovych svétel, tla&itko
houkatky a tlac¢itko zastaveni motoru se ovléadaji
stejné jako u bé&Znych motorovych vozidel., P&tka ru&-
niho ovladéni karburétoru v dolni poloze nastavuje
chod motoru na volnobé&h, Vv horni poloze jde motor na
maximélni otacky,

Prislusensivi malotraktoru, montované vyrobcem

a)

b)

Itibodovy_zévés

z8kladni &asti tiFibodového zévésu je deska, které je
pripevnéna Sesti Srouby na zadni &elo prevodové skri-
n&, Na desce je oto¢né& uloZena hifidel se spodnimi ra-
meny a ovlédacim segmentem., Zdkladni deska s uvedeny~
mi dily a z4vésem valniku tvor*i jeden nerozebiratelny
celek, -

Pomoci ¢€epu je k patkém na zékladni desce otoéné& upev=-
néno horni téhlo zévésu, které mé serizovatelnou dél-
ku (obdoba napinaciho 3roubeni) a je také prestavitel-
né vydkové.

Spole&né s tfibodovym zédvésem se dodévaji listové
pruziny s piriloZkou, které se montuji na malotraktor
pii préci s pluhem. Zékladni poloha pruZiny je vyhnu-
tim nahoru, Upevnuji se pomoci piriloZzky a dvou 3rou-
bd M 12 ke spodni desce zévésu urdeného pro pFipoIeni
valniku, Polohu a pofet pruZin je moZné ménit podle
jakosti pidy. Zahloubeny pluh se opiré stavitelnym
dorazem o volny konec delgi listové pruZiny,

Tlakem pluhu na pruiiny se zvy3uje soudasné tlak na
zadni hnaci népravu, a tim dochézi ke zvétseni taho-
vé sily malotraktoru, a tim ke sniZeni prokluzu kol
zadni népravy.

-,

Pro hydrojednotku se vyuZzivéd olej z prevodové skiiné.
Olejovy filtr pfisSroubovany na prevodové skifini je
nutné obZas vylistit, Kontrolujeme té&snost 3roubeni

a spoji a neporuSenost vysokotlakych hadic,

- funkce hydraulického obvodu (viz hydraulické schéma):

- an an aD G0 wn an an 0 D WD S G5 R B S B S G D W M W W G5 W

Hydrogenerétor pfi spousténi motoru nasévé olej pites
saci lamelovy filtr z pifevodové skifiné& traktoru,

Olej prochazirozvadécem, ktery v poloze 3oupétka O
olej propoudti pfes odpad zpatky do prevodové skiTné.
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5.4

5.5

N = Hydraulické nédri (pFfevodové skiin traktoru)

F = Filtr séni - 4 x lamela ¢ 70 - 30 ,um

HG = Zubovy hydrogeneréator P 1 /

PV = Pojistny ventil

R = Mechanicky tfipolohovy rozvadé& RSP 1 - 063 Y15
V = Pracovni vélec a pist (3-68718, 3-68726)

pfi prestaveni pé&ky rozvadé&e do polohy 2 olej proudi
do pracovniho vélce, pist ve vlci se zasune a tiibodovy
z4vés malotraktoru se zveda.

PFi EFestaveni patky rozvadéie do polohy 1 se otevie
pruchod oleje z pracovniho vélce do odpadu a pist ve
valci se vysune a z&vés traktoru se spusti (plovouci
polohaj).

Max, provozni tlak v hydraulickém obvodu je omezen po-
jistnym ventilem ma 12,0 MPa.

Zv1a3tni pirisludenstvi (obr. 4, 5 a 6)

a)

B)

Zadni_vyvodovy hiidel BVH=185 (obr. 4)

sestidvd z kloubového hiidele a télesa loziska se zpét-
nym vyvodovym hidelem, Kloubovy hiidel je nasazen na
&ep napinané i‘emenice na levé strané prevodovky. P¥i-
rubové t&leso je namontovéno tfemi 3rouby na patku,
kterd je soulésti zadniho vika pirevodové skiiné,

Piidavné zévaii (obr. 5 a 6)

Pifedni pridavné zévaZi BPZ 186 se dodavé jako sada

3 kus s drZskem a spojovacimi dily,

Drzsk je namontovén na tifmen rému, v némZ je uchycena
pfedni néprava. Samotnd zévaZi jsou na driék navlelené
a zajisténd cepem & drédténou pojistkou,

Predni pridavné zévaZi pritéZuji predni népravu pii
pouziti vzadu neseného néfadi, a tim zlep3uji Fiditel=-
nost malotraktoru,

zadni pridevnéd zévaii BZZ~176 se dodévaji jako sada

2 x 2 kusy se spojovacimi dily., Montuji se do disku
zadnich kol pomoci svorniku a matic, -

zadni zévaii zvy3uje adhezi hnanych kol, a tim zlep3u-
je tahové vlastnosti malotraktoru pifi pouZiti pluhu

a dalsich pracovnich Gstroji. a

Pokyny pro jizdu

priprava malotraktoru k jizdé:
pPfed zapodetim préce (jizdy) s malotraktorem zkontrolujte:

a)

)

stav fizeni -~ spojeni pédk, dotaZeni 3roubd a matic
vizudln& vzéjemné postaveni pfednich kol,

hiadinu paliva,
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5.6

5.7

c) stav brzd - vili na pedélu, spojeni téhel,

d) hladinu oleje v motoru, mérkou v nalévacim hrdle,

e) nahudténi pneumatik,

f) dotazeni dileZitych spoji - hlavné diskd kol a zavaii
g) stav el, zaFizeni - hlavné& smérovych svétel

h) po rozjeti malotraktoru pfekontrolujte G&innost brzd,

Priprava malotraktoru p*ed spud3ténim motoru

a) Prekontrolujte prfi¢nym vykyvem iadici péku, zda penfi
zatazen néktery z prevodovych stupnid. Péku piesunte
na neutrél, '

b)-startovéni studeného motoru v zimé:
Plné zaradie syti& téhlem na karburétoru., P&Cka ovlé-
déni na panelu pod volantem je pri tom nastavena na
cca tfetinové oté&ky. Neni-li wmotor v chodu po 5 ai
6 startech vydkejte 2 aZ 3 minuty a start opakujte,

c) vVlahy motor nebo vychladlz motor v lété:
Pri stejném nastaveni péZky ovladani nastavte sytié
na polovinu, ;

d) zahiféty motor startujte bez sytice.
e) Otolenim pé&ky kohoutku benzinové nédrie smérem dolu
otevi‘ete pifivod paliva, Prri této poloze p&cky zistava

v nédrii rezerva benzinu cca 1 litr, PFfi otodeni péc-
ky smérem nahoru je moiné vyuZit i tuto rezerwvu,

Startovéni motoru

U standardpiho provedeni malotraktoru je startovani ruéni
tahea za 3nliru vratného startovaciho zarizeni. Provédi se
tak, Ze sevifete drZadlo startéru viz, obr., 7. Zatéhnete
réznym pohybem za lanko, aby se Eﬁekonala komprese a za-
brénilo zpétnému rézu, Pokud to bude nutné opakujte po-
stup startovani pii lehce otevifené zéklopce sytiée (obr, 8).
Pojuvedeni motoru do bé&hu zéklopku syti&e postupné otevi-
rejte,

PFi vybaveni malotiaktoru zarfizenim pro elektricky start
je startovéni elecktrické s tim, Ze zistédvd wmoZnost i rud-
niho startu motoru, Provédi se otofenim kli&e zapalovéni
doprava do polohy start. Startér znalné& Setifime tim, Ze
startujeme vidy pouze dobu nékolika sekund., Startovéni
deld3i neZ 15 sekund v priub&hu jedné minuty Skodi startéru,

Pozn, Kape~li gfi startovani z karburétoru pohonné smés,
bylo pou?ito sytie piili§ dlouho., VvV takovém pfipa-
dé opakujte startovéni pii otevifené vzduchové z4-
klopce,
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a)

b)

b)

d)

. Jizda

Po uvedeni motoru do chodu nechejte jej krétce zahrat,
Po zahtati vyradte syti&.

v piripadé, Ze k malotraktoru je pripojen pirrivés, zkon-
trolujte, zda je na elektrické instalaci malotraktoru
napojen spojovacim kabelem a ovérte funkci osvitleni
privésu, PFfi pouZiti néfadi na tribodovém zévésu za-
jistéte jeho prepravni polohu &epem.

A
Po vy3lépnuti spojkového pedélu zatadte vhodn¢ pievo-
dovy stupen = viz schéma razeni na kapoté, vzhledem
k malym pojezdovym rychlostem malotraktoru a k tomu,
ie prevodovka nemé synchrony, je obtiZné za jizdy
pterazovat pirrevodové stupn&, RozjiZdéjte malotraktor

- pokud {e to woino piimo na ten pirevodovy stupen, kte-

ry zvolite pro pfisludny druh préace,

s pa&kou ovladéni karburétoru manipulujte vis&né -
- §etifite tak wmotor, pohonné latky i Zivotni prostiedi

Bezprostiedné po vyjeti zkontrolujte reakci brzd na
sedlapnuti pedélu a vyjiZzdite~li po myti malotraktoru,

- nékolikrat zabrzdéte, aby brzda oschla.

)

g).

h)

1))

k)

Pro bé&Znou jizdu a hlavné pri- zat&Ceni nepouZivejte
uzédvérku diferencidlu - 3etfite tak rozvodovku i pneu-
matiky.

Malotraktor wvykazuje sice malé pojezdové rychlosti,
presto viak volte prevodovy stupen s ohledem na pri-
pojené néradi, stav vozovky a jiné okolnosti.

Pri jizd& &i préci na svazich, piripadné v extremnd
nerovném terénu zvaite pracovni moZnosti tak, aby ne-
doslo k nebezpeénéluonaklonu malotraktoru, Svahové
dostupnost je max. 8 u samotného walotraktoru.

Neprovédéjte zZadné GdrZbarské préce za chodu motoru,
kromé kontroly fumkce brzd a svétel,

PFi jizdé ze svahu mé¢jte vidy zaiazen rychlostni
stupen,

Neopoudtéjte malotraktor bez zajiSiémi proti jeho
samovolnému rozjeti.

Nezvedejte néradi do horni krajni polohy pifi max,
oté&kach vyvodového hiridele,
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ZajiZdéni malotraktoru

Rozumi se tim jizda s novym malotraktorem nebo s malo-
traktorem po generélni opravé, jakoZ i po vymé&né dile-
2itych dilu., Vv téchto pripadech je tifeba s malotrakto-
rem pracovat takto:

- prvnich 10 hodin bez zé&té&Ze

- dals8ich 15 provoznich hodin s polovi&éni z&at&Z{.
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6.0

6.1

6.1.1

ODRZBA STROJE

prehled mazéni stroje a doporuéen?ch maziv

Mazaci plan (obre.9) (ebr.10)

Cis.
pOZ.

Nézev mazaciho mista

Po&. Druh
mist maziva

Provédéci
Gakon

(koNY MAZANT PO 2 PROvOZNiCH HODINACH V¥voDOVEHO HRIDELE

1.

Lozisko kifiZze kloub.
h¢*idele BKS923

2

SP=4/NH=2/

Mazaci liq

OxoNY MAZANE pPo 25 provozNICH HODINACH

2. Motor 1 die tab, 1 Doplnit
3. LoZziska vyved.hfidele 1 SP-4/MR-2/ Mazaci lis
4, Cepy pitedni népravy 3 A 00 Mazaci lis
5., Konzola razenti 1 M3 AD Olejnicka
6. Prevod Fizeni i A 00 Namazat
7. Naboj péaky
napinéni remene 1 A 09 Mazaci lis
8. Péaka brzdy 2 M3 AD Olejnidka
9, Objimka wvwpinéni
spojky 1 M3 AD Olejnicka
10. Cepy pék, pedéli,
~ bowden M3 AD Olejnicka
' 11. Prevodeové ski*in 1 PP 90 Kontrola
doplnéni
12. vedeni kl. hiidele 1 A 00 Namazat
Okony mMAZANE 1 x 2zA ROK
11. Preveodowé skiin 1 PP 90 vyménit
2. Motor 1 dle tab. 1 vyménit
13, LoZisko piednich kol 2  SP=4/NH-2/ vyménit
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6.1.2 Doporu&end maziva z produkce GSSR

6.2

6.2.1

U oleji je uvadéna viskozni klasifikace SAE. Podle nf
a typu o ege je moZno koupit sprévny olej klekoliv i bez
znalosti obchodni znacky.

Pro provoz pouZijte vidy nejvhodnéjsi klasifikaci
oleje vzhledem k ro€nimu obdobi dle nésledujici tabulky:

TABULKA 1
z{::gﬁ?zace Pouziti za teploty
SAE 50 + 15 + 50° C
SAE 40 + 10 + 40° C
SAE 30 0 + 25°% ¢
Motor SAE 20W/20 - 10 +15° C
SAE 10W -'25 Pegin:. il
Motor

Ole{ v motoru u nového malotraktoru nebo motoru po
generéini opravé vym&nte po prvnich 10 hodinéach,

Daldi vym&nu provedte po nédsledujicich 15 hodinéch,
perioda dalSich vymén je vidy po 25 hodiné&ch.

Kontrola, doplnéni a vyména oleje

a) Kontrola a doplnéni oleje

. Vy$i hladiny kontrolu{te wérkou nasazenou v hrdle
pro nalévani oleje na hlavé motoru, Hladina musi byt
wezi ryskami oznadujicimi {eji maximédlni a minimélni
vy$§i. Olej pro dozlnéni nalejte do motoru speciélni
nédlevkou. Malotraktor prfitom musi stidt mirné& naklonén
vpied, nebot motor je zamontovan s opadnym sk lamem

asi 4, Hladinu kontrolujte po chvili ~ a% olej stele
do skifin&, mé&rkou v z4tce naléveciho hrdla,

b) vymé&na oleje

Z boku spodui Easti skifin& zahf4tého motoru (obr. 11)

(nad deskou loZe) vy3roubujte vypouStéci Sroub a nechte

olej vytéci. Po uzavifeni vypoust&ciho otvoru naplnte
moter Cerstvym olejem (1 litr),
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6.2.2

6.2.3

Cisti€ vzduchu - adrzba vzduchového filtru s dvojitou
vloZkou (obr. 12)

Po vysSroubovani kridlaté matice na viku &isticde, vike
sejméte, vySroubujte dalsi kifidlatou matici uvnitF &is-
tice,

stahnéte pénovou predfiltraéni vloZku z papirové fil=
traéni vloiEy. Pénovou predfiltraéni vloZku vymyjte
v tekutém ¢isticim prostredku a vodé., Pénovou predfiltrm
ni vloZku zabalte do hadifiku a vymadkénim osudte., VlioZks
nechte naséknout motorovym olejem a prebytedny olej wvy-
matkejte, P&novou predfiltra&ni vloZku nasadte na papire
vou filtra&éni vloiku., Nasadte zp&t kryt a za3roubujte.

[ ————————————————

A

Pozn, Vyc&idténi pé&nové predfiltraéni vloZky doporucuj
provadét vidy s vymé€nou oleje, tj. po 25 hodindch
chodu motoru.

$N%wwwwi

il

i

Papirovou vloZku vy jméte jednou za rok nebo nejpozdé-
ji po 100 provoznich hodinadch (v pripadé potifeby i za
krat3i dobu) a na hladké plose lehce vyklepejte, Silné
znelisténou vloZku vymé&nte nebo vyperte v nepé&nivém
teplém pracim roztoku a oplachnéte potom dikladné zevni
pod tekouci vodou. Potom nechte vloZku na vzduchu volné
vsudit,

5

MMWMWWMMW

Pozn., Redidla obsahujici petrolej nesm&ji byt pouzita

Karburétor s palivovou instalaci

Motor je vybaven speciédlnim karburétorem s podtlakoé

- palivovym &erpadlem ovladdanym packou s lanovodem prosties

30

nictvim reguldtoru otalek., Je vybaven klapkou pro studes
start, ovlédanou ru&né téhlem primo na jego télese (regs
létor udrZuje rovnom&rnost otécéek motoru pri kazdém ne-
staveni ovladaci péky dle vémi zvoleného reZimu).

Okony spojené s GdrZbou a sefizenim karburdtoru omezss
pouze na : ,

- piripadné seifizeni volnob&hu 3roubem na opérce bowdens
lanka,

- kontrolu dotaZeni wvné&jsSich spoju, '
- Gdribu &istoty vn&jsi &asti karbu &toru.

vyEidténi vnitifku karburétoru a jeho konplethi seiizms

svéi*te s ohledem na spotifebu a &istotu vyfukovych plyni
odborné dilné,




Zvlastni pozornost vénujte Cistoté& té&snosti palivové
instalace, tj. nadrZi, palivovému kohoutu, &istidi paliva,
Obcas je nutno tyto dily propléchnout a profouknout vzdu-
chem, Lanovod ovlédéni karburdtoru a pohyblivé dily regu-
latoru je nutno ob&as promazat nékolika kapkami oleje.

6.2.4 Vule ventilu

vali ventild, tj. velikost mezery mezi plodkami zved4-
ku a difinku ventilu kontrolujte spérovymi mérkami pii
plném uzavifeném ventilu, M&rka prislusné tloustky ms jit
do mezery tésné zasunout., Pristup k mistu kontroly venti-
lové vule je pod krytkou na pravé strané valce motoru.

Hodnoty pro seifizeni ventilové vile jsou pro saci
ventil minimélné 0,13 - waximdln& 0,18, pro vyfukovy ventil
minimédlné 0,23 - maximélné 0,28, s

Upozornénni: vile ventild se kontroluje a serfi-
zuge pfi studeném motoru, Serfizeni ventild je préce né-
roc¢nad a odpovédnd, doporudujeme proto jeji provedeni
odbornou dilnou nebo servisem,

6.2.5 Zapalovani

Motor je vybaven magnetovym, bezkontaktnim zapalovacim
systémem, ktery nevyZaduje od uZivatele 24dnou zv14dtni
GdrZbu a serizovani., Je nutnd pouze ob&asni kontrola za-
palovaci svi¢ky a sefizeni vile mzei jejimi kontakty na
cca 0,75 mm, U malotraktoru vybaveného el, startem je
potifebné provadét b&Znou Gdribu startovaci baterie 12 v
37 Ah (pravidelné kontrola hladiny a hustoty elektrolytu
popit, dobiti baterie),

6.2.6 Chlazeni motoru B

Motor ®m& chlazeni vzduchem, proto jej jako celek g
udrZujte v Cistoté - zamezite tak jeho pfehiivéni, kte-
ré nepiiznivé ovlivnuje vykon, spotifebu, skladbu vyfuko-
vych plynu a hlavné Zivotnost,

NeCistotu a usazeniny odstranujte hadi‘ikem nebo 5t&t-

cem, Ostifikovani silnym proudesf vody se nedogoruéuje, pro-
toZe voda by mohls vniknout do zafizeni s pohonnou hmotou.

6.3 Spojka, néhon

Spravné seiizeni spojky mé& vliv na snadné rfazeni, na
namédhani prfevodl, na bezpetnost jizdy a prace malotrakto-
ru s naradim. Chod ped4dlu s pakovym vypinanim seridte
tak, aby na pedédlu pifed vypnutim spojky byl vidy volny
chod v délce 10 - 15 mm, Pokud spojka i po sefizeni vile
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6.4.2

6.5

32

na pedalu stédle prokluzuje, opravu svéifte odborné dilné&,
UloZeni peddlu, €epy a objimku vypinadni namaZte ob&as né-
kolika kapkami oleje, v intervalech dle mazaciho planu,
Objimka vypinéni se maZe prostifednictvim trubi&ky, jejiz
mazaci otvor je vyiGstén do prostoru pod sedadlem ridic&e.
Olej stéké trubifkou na plst, umisténou v objimce., PFi
téchto dkonech soutasné zkontrolujte stav pryZovych spojek
a jejich Sroubovych spoji na hitideli spojujici motor

s prevodovkou, Matice Sroubll spoje musi byt dotazeny a za-
jistény zévladkami, '

Kontrolu celého nédhonu se doporuduje provadét vidy pii
vym&nach oleje v motoru, tj. po 25 provoznich hodinach.,

Prevodovka, rozvodovka

kontrola a doplnovani oleije

vySku hladiny oleje v prevodovce kontrolujte otevifenim
kontrolniho otvoru na levém boku skifin&., Malotraktor pii-
tom stoji ma vodorovné plode,

Vyména oleje

Olej v pirevodové skifini vym&nte po prvnich 25 hodinach
provozu, tj. v dobé& zab&hu. Dal3i vymé&nu provedte po prv-
nim roce provozu, minimdlné viak po 200 provoznich hodi-
nédch. Tuto vymé&nu provad&jte kazdy rok,

Ze spodku zadni Césti skifin& vySroubujte vypoustdci
Sroub (z4tku) a nechejte olej vytéci. VySroubujte zatku
nalévaciho otvoru v horni &&sti zadni stény skifin& (pod
sedadlem) a také Sroub kontrolniho otvoru.

Po uzaviteni vypoustéciho otvoru odisténou z4tkou a ne-
porusenym tésnénim nale{te asi 4 1 oleje a hladinu pie-
kontrolujte. vedkerd dal3i Gdriba prevodovky sestéva’

z kontroly té&snosti spoji a jejich piipadného dotazeni.

Néhon vyvodového hifidele

otacivy pohyb na vyvodovy hitidel je pFenéSen klinovym
Ffemenem od remenice spojky na pfeve ovce. Zapindni ného-
nu se provadi ru¢nim napinénim klinového Femene pédkovym

.Gstrojim jiSt&nym zédpadkou v zapnuté poloze, Odjisténim

zapadky pruZina pdku hnanou Ffemenici vrati do vypnuté
polohy, pFitemz doraz tvoii brzdova &elist, kterd n&hon
zastavi,

Odriba nédhonu spolivd v kontrole stavy femene, dota-
Zeni spoji a v mazani loziska vykyvné piky a Femenice.




6.5.1

6.5.2

6.6

serizeni pdky zapindni néhonu vyvodového hitidele

Pri vytazeni klinového rFemene, kdy pékb zapinéni je
v horni krajni poloze a Femen stédle prokluzuje, je tfeba
provést serizeni polohy péky zapinéni,

Po uvoln&ni 3roubd upevnujicich péku k driiku Femenice
je treba prestavit padku v ovdlném otvoru drZéku femenice
do takové polohy, aby zé&padka rukojeti se pifi napnutém
Femenu nachézela nejméné na 8 zubu rohatky (po&iténo od
spodniho okraje). Pokud toto nastaveni ovlalny otvor v drz4-
ku rfemenice neumoZni, je trfeba vymé&nit rfemen,

PFi tomto zarizeni paky je tieba provést serfizeni do-
razu vypnuté polohy péky, Doraz je tvoifen brzdovou &elis-
ti, kterad se opiréd o vnitfni vadlcovou plochu Femenice.

ve vypnuté poloze se z&padka péky nusi'nachézet na
plosce rohatky pred prvnim zubem,

Zména polohy dorazu se provadi uvolné€nim matice s ku-
Zelového spojeni (poklepem na difik 3roubu) a pooto&enim
dorazu tak, aby dosedl na vnitfni plochu remenice. Po
ustaveni nové polohy dorazu je nutno matici Fédn& dotéh-
nout, Sefizeni dorazu se doporuduje provadét pii odpoje-
né pruZin& péaky.

vyména klinového remene

Pfed vym&nou klinového Femene je tieba demontovat kapo-
tu, odjistit a uvolnit matice pruzné spojky spojovaciho
h*idele na strané prevodovky, uvolnit a vyjmout Zrouby na
patkach motoru a motor se spojovacim hi¥idelem posunout
smérem dopifedu asi o 60 mm. Dale je tifeba demontovat oba
kryty rfemene. Po vyméné iemene je tifeba provést seirizeni
paky zapinéni a dorazu vypnuté polohy zplisobem popsanym
v bodé 6.5.1 s tim rozdilem, Ze zapadka rukojeti musi
byt p*i napnutém Femenu pifesn& na 8. zubu rohatky,

MontaZ demontovanych dild se provadi v opa&ném poradi,

Hydrojednotka

Pro hydrojednotku se vyuZivad olej z pifevodové skitiné&.
Olejovy filtr pFiSroubovany na pirevodové skifini je nutné
vy€istit soufasné s vymé&nou oleje v prevodové skfini.
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Rizeni, predni néprava

PFfevod od volantu na rejdovou péku kola je odvozen po-
moci pastorku, ozubeného segmentu s pékou a rejdovou sta-
vitelnou ty&i, Rejdové péky kol jsou propojeny spojovaci
tyéi s nastavitelnou délkou, Ty&e jsou ukon&eny klouby,
utésnénymi pryZovymi manZetami., Nastavend geometrie pred-
nich kol je 0 az 2 mm sbihavosti., (driba mechanismu se-
stdvd z kontroly spoji, vuli a namazéni., Geometrii rize-
ni ob&as zevrubn& zkontrolujte a jeji pfesné serizeni .
svéirte odborné dilné - méte tak jistotu zachovéani jizd-
nich vlastnosti a Setrfite tim pneumatiky, Dle mazaciho
planu promaite svislé Cepy, prevod fizeni a loZiska pied-
nich kol, kteréd se naplni po sejmuti vi&ek na nébojich.

Razeni

Odribu provadéjte zkontrolovénim, pripadné dotaZenim
spoju a promazénim kloubu,

Brzdx

Malotraktor mé& jednu jednolamelovou brzdu s pfitla&nou
deskou na piredlohovém hifideli koncového pievodu rozvodov-
ky, ¢imZ brzdi ob& kola zadni népravy., Brzda je na pra-
vé strané pievodovky a je pres padku pomoci serfizovatel-
nych téhel spojena jednak s pedédlem, jednak s pskou rué-
niho ovladani,

Odriba spo&ivé v kontrole a seffizeni spravné polohy
padky pritlacné desky a potiebné vile mezi pFitladnou
deskou a lamelou v odbrzd&né poloze. 3

Poloha péky piritlaéné desky se serfizuje pomoci stavé-
ciho 3roubu tak, aby v zabrzdéné poloze pé&ka svirala
s pifitlag&nou deskou pravy Ghel,

Potifebnéd vile mezi piFitla&nou deskou a lamelou se se-
fizuje pii odbrzdéné Eoloze ruéni péky brzdy a uvalnénych
maticich téhla ru¢ni brzdy. Pomoci matic na tédhle noZni
brzdy se seridi volny chod pedédlu noini brzdy v délce
10 - 15 mm (m&iFeno na 3lapce)., Po seifizeni vile je tiFeba
sefidit polohu uvolnénych matic na tahle ru&ni brzdy tak,
aby mezi wmaticemi a opérnou deskou péky brzdy byla zacho-
véna viule 3 - 4 wm, Po seiizeni vili je tfeba matice na
obou téhlech F&dné zajistit pritaZnymi maticemi,

Samotnou brzdu jé nutno obas o&istit od blata a ji-
nych ne¢istot. UloZeni péky piFitla&né desky a pedédlu je
nutno ob&as namazat olejem,

Lamela brzdy je stejnd, a tim vymEnitelnéd za spojkovou
a snese velké namdhéni a nepotrfebuje prakticky Z&dnou
4ddrzbu, Pokud pii spréavném serizeni brzdy neni jeji brazd-




6.10

60,1061

6.10.2

\

ny G&inek dostatecny, je tireba zkontrolovat stav lamely
brzdy, pripadné provést jeji vyménu. Tuto opravu svérte
odborné dilné,

Kola a pneumatiky

predni pojezdova kola

Pneumat ika prednich kol je namontovana na déleném li-
tinovém disku, ktery je seSroubovan Sesti Srouby. Obé
poloviny disku je moZné rozdélit jen pri vypusLéné pneu-
matice., Naopak, pneumatiku je moZno hustil jen s Fadné
seSroubovanymi disky. Prfedni kola se husti na tlak
0,15 MPa.

zadni pojezdova kola

Pneumatika zadnich kol ma orebny dezén a je nasazena
na litinovém disku., Tento je tfemi Srouby namontovan na
naboj zadni népravy.

P*i monté2i pneumatiky nutno dbat spréavného sméru Si-
pi vzorku - tj., na horni strané& kola Sip sméfuje dopiedu.
Pneumatika je huSténa na tlak 0,13 MPa. PFi pouZivani
malotraktoru mé&jte na védomi, Ze pro pneumaliky je Skod-
livé najizdéni na ostré, tvrdé a extremné velké prekai-
ky (obrubniky, patezy apod.), a Ze pneumatikdm neprospi-
vaji ani chemikélie - jako benzin, olej apod.

Pozn. Trédvnikové pneumatiky jsou zvlasStnim prisluSenst-
vim a montuji se na disky urcené pouze pro tyto
pneumatiky. Pneumatiky se husti na tlak:
predni kola 0,1 MPa
zadni kola 0,17 MPa

&
Elektrickd zafizeni = viz schema zapojeni (obr. 13)

Elektrickad instalace je provedena tzv, dvouzilovym
systémem s konektorovym napojenim na alterndtor motoru.
Elektrickad instalace méd stridavé a stejnosmérné napéti
o jmenovité hodnoté 12 v,

Pro GdrZbu el. instalace v3eobecné plati, Zze viSechny
spoje a zarizeni musi byt Cisté a Zadny spoj elektrické-
ho okruhu nesmi byt zkratovén. Kontrolujte, zda béhem
provozu nedo3lo k uvolnéni konektorovych spoju, nebo
k poruseni izolace vodi&d.
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6.12

6.12.1

v elektrické instalaci jsou dle schematu zapojeny tyto
spotirebice a pristroje:

hlavni reflektor

- zarovka 45/40 W
predni obrysovad svétla - 2 %&rovky 10 W
predni esmér, svétla - 2 Zzarovky 21 W
koncovad svétla - 2 %arovky 10 W
zadni smér, svétla - 2 Z&rovky 21 W
"kontrolka smér, svétel - 1 Zarovka 2w
houkacka , .
kontrolka svétel - 1 Zéarovka 2 W

Pozn, Pro elektricky start je navic do el. instalace
zapojen styka¢ 12 v, spinaci skifinka a startovaci
baterie 12/37 Ah, :

Proti pretizeni je elektrické instalace chrénéna tav-
nymi pojistkami umisténymi v pojistkové skifince pifistup-
né po odklopeni krytu néradi, _

Pozn., V pripad® namontované elektrické instalace pro
el, start je nutné kontrolovat stav startovaci
baterie.

Kagotéi

(drzba kapotéie se omezuje na‘kontrolh usazeni na
podvozku malotraktoru, dotaZeni spoju, udrZeni &istoty
a eventudlnich oprav nétéru a poskozenych mist.

Myti a &isténi

podvozek a kapot&dZ jsou opatrfeny ochrannym nétérem,
Lak nedistéte nikdy nasucho, k myti kapotéze pouzivejte
houbu, k myti kol a podvozku kartéd¢ nebo Stétec. Pri
pouZili Eisticich prostiedkid se Fidte pokyny vyrobce.
Pouzivate-1li horkou godu, musi mit max, 80 "C. PFi myti
chrante elektrickou instalaci pred primym stykem s vodou,

6.12.2 Oprava kapotaze
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S ohledem na bezpelnost préace a také na vzhled malo-
traktoru vénujte dilim kapoty patiinou pozornost,
Pri vétSim poskozeni kapotédZe provedte vyménu poskoze-~
nych dild.




7.0

VLECENY MALOTRAKTORU

vVleéné lano zavéste do oka n
ndpravy. Polohu oka je piritom
Sroubu stahujiciho ramene dris

a bozpérce drzéku predni

:utno upravit po uvolnéni
u,
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8.1

8.2
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MONTAZ zVIASTNIHO PRIsLUSENS TV

MontaZ? predniho zé&vazi

Drzék predniho zévazi se upevnuje pomoci &tyF 3roubu
na trmen rému, ve kterém je uloZena predni néprava.
Jednotlivé dily z4vazi se nasunuji svymi ovalnymi otvo-
ry na rameno drzédku a zaji$tény jsou Cepem s draténou
pojistkou.

Potet dilu z&vaZi je moiné dle potieby ménit.

Mont4Z zadniho zévaZi (obr. 6)

'Zadni zé&vaii se upevnuje na disky zadnich kol pomoci
svorniku, kterymi jsou spojeny vidy dva disky zavaZii.
Uvolnéné svorniky se svym krat3im zédvitem zaSroubuji

omoci kontramatic do zévitovych otvoru v disku (do
Eaidého disku tri svorniky. Na takto pripravené svorni-
ky se masunou dva dily z&vaZi a zajisti maticemi.

MontéZz vyvodového hitidele (obr. 4)

Prfes otvor patky zadniho vika prevodovky se nasadi
volny konec kloubu vyvodového hifidele na dréZiky hitidele
tfemenice ndhonu, Téleso loZiska se pritom ustifedi svym
centrdinim primérem v otvoru patky zadniho vika pievo-
dovky tak, aby otvor pro maznici byl v horni poloze

pted montédzi je treba demontovat maznici na té&leso lo-
ziska).

Do otvore® télesa loZiska se nasadi tvarované pruZina
tak, aby se svymi vystupky opirala o pojistny krouZek
loziska.

Téleso loZziska je trreba upevnit k patce zadniho vika
prevodovky pomoci svérné piriloZzky, a tfi 3roubd M 10.
Predem je treba do centrdZniho primé&ru svérné piriloZky
vloZzit vicko se tifemi vyrezy, které se opird po montézi
o tvarovanou pruZinu, Vic¢ko se tfemi vyifezy a tvarované
pruZzina slouZi k upevné&ni krytky vyvodového hiidele,

Mont4z vyvodového hifidele se doporucuje provadét pii
demontovaném zadnim kole,




8.4

8e4.1

MontadZ? travnikovych kol

MontéaZ prednich tradvnikovych kol

predni trédvnikové pneumatiky se nasazuji na speciélni
disky urcené pro tento druh pneumatik. MontédZ na malo-
traktor se provadi tak, Ze pneumatika vietn& disku a pti-
Sroubovaného naboje, ve kterém jsou loZiska a té&snéni,
se nasadi na piedni &ep. Kolo se zajisti na &epu podloi-
kou, korunovanou matici a z4vlakou, Spoj se zakryje
vickem,

MontaZz zadnich trédvnikovych kol

Zadni travnikové pneumatiky jsou nasazené na disky
uréené pro tento druh pneumatik. Kola se nasadf na nébo-
je kol a zajisti maticemi, Nadboj kola je shodny jak pro
pneumatiky s orebnym dezénem (155-14DT73), tak pro trév=-
nikovéd kola (23 x 8,5 - 12).
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SCHEMA ZAPOJEN]
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SEzNAM PRISTROJB (obr. 13)
26
25
24 .
23 | vidlice 8 pol 443 857 040 078
22| Z4suvka 443 857 049 078
21| vidlice 6 pol 443 857 038 078
20| zasuvka 6 pol 443 857 047 078
19
18 | Smérova svitilna 443 312 184 104
17 | Smé&rovéd svitilna 443 312 184 104
16 | zdsuvka 7 pol. 443 857 027 002
15 | svétlomet 443 311 613 109
14
13
12 | Houkadka 12 V 443 321 607 000
11 | Kontrolka sv&tlometu 443 317 029 109
10 | Kontrolka oleje 443 317 044 109
9| Kontr, sm, svétel 443 317 032 109
8 | Prerusovad 443 319 604 000
7 | SdruZeny piepinad 443 853 154 039
6| spina& - stop 101 000 011 001
101 030 000 350
5 | pojistkové skiinka 6 pol 443 855 003 006
4
3
2
1 | Motor BRIGGS a STRATTON 254 426 0343-01
Cislo TYP JKPOV
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seznam vopIZ8 (obr. 13)

25| 1 2| zasuvka 6 : x2 Pojistka P5
24 | 0,75| Z Zésuvka 5 : x2 -Kontrolka sm, sv.
23| 0,75| 2| zasuvka 6 : X2 Kontrolka sm. sv.
2294%% R Prerusovad z vidlice 3 , X2
21| 1 R Pojistka P2 Pirerusovad +
20| 1 R| vidlice 1 . x4 Houkad&ka
19| 1 R| vidlice 1 : X3 Zasuvka 1 : X4
18 1 R| zéasuvka 7 : x2 vidlice 1 : X3
17| 1 R| Pojistka P2 Zédsuvka 2 : X2
16 | 1 H| Svétlomet Obrysové svétlo
15| 1,5 | H| Obrysové svétlo Svétlomet
14| 1,5 |H 28suvka 4 : X4 Smé&r, svétlo - obrys,
13/1,5 |H Z&suvka 4 : X3 vidlice 4 : X4,3 : X5
12|1,5|H Zésuvka 8 : X2 vidlice 4 : X3
11| 0,75| H Zésuvka 9 : X2 Kontrolka - svétl,
10| 1,5 |R| Pojistka P1 Zasuvka 1 : X2
91,5 |R| zésuvka 4 : x1 Pojistka P2, P3
8| 1,5 |R| Magneto-stej. vidlice 4 : X1
7{1,5|&| zésuvka 3 : x1 Pojistka P1
6|1,5|¢&| magneto-sti. vidlice 3 : x1
5|1 B| Kostra Stop-spinaé
411 §| zasuvka 2 : x1 Stop-spinad
3|1 §| stop vidlice 2 : X1
211,51|8 Kostra - trakt, Zésuvka 1 : X1
111,58 Kostra - BRIGS vidlice 1 : X1
3 3 ‘Z’ Zatatek pripojent Konec pripojeni
ole |3 ‘




50| 1 B vidlice 5 X5 Kostra -
45| 1 7| vidlice 1 : X5 Zasuvka L
44 | 1 B vidlice 6 : X5 Zasuvka 31
43| 1 H| vidlice 4 : X5 Zasuvka 58, 58L thea S
42| 1 z| vidlice 2 : X5 zésuvka 7 pol P
41 =
40 Zz vidlice 2 : X5 SM. SV. P
39 7| vidlice 1 : X5 SM. SV. L
38 5 | |
37| 1 H| vidlice 3 : X5 Konc, sv,-P
36| 1 H vidlice 3 : X5 Konc, sv., L
35
34| 1 z vidlice 5 : X4 Sm, sv, P
33

32| 1 Z| vidlice 3 : x4 Sm. sv. L
31
30| 1 z vidlice 5 : X3 Zédsuvka 5 : X4,3,4 : X5
29| 1 Z| vidlice 3 : x3 Zasuvka 3 : X4,1 . X5
28| 1 Z Pojistka P4 Zasuvka 5 : X3
271 1 7| pojistka p5 zédsuvka 3 : X3
26| 1 Z| Z&suvka : X2 Pojistka P4

B4 :g E Zacatek pripojeni Konec pripojeni

A=t [ ©

»? o. m
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0,75

62 R| Kontrolka oleje Pojistka P3

61| 0,75|3| vidlice 5 : x1 Kontrolka oleje
60| 0,75|3| snima& oleje Zdsuvka 5 : X1
59

58| 0,75|B| Kostra Kontrolky

57| 1 B Kostra Kostra

56| 1 B Kostra Kostra

55| 1 B Kostra Kostra

54| 1 B| vidlice 2 : x4 Kostra

53| 1 B vidlice 2 : x3 Zédsuvka 2 : X4,5,6 X5
52| 1 B| Kostra Zésuvka 2 : X3
51| 1 B| vidlice 5 : X5 Kostra

= u:-: :>: Zatatek pirtipojeni | Konec pripojeni
S - ‘




DOPLNEK &, 2

str. 5 kap. 2.1

0d vyrobniho &isla 461 je malotraktor standartn& vybaven
pouze zdavésem pro valnik. TFibodovy z4vés BTZ-170 a
hydraulika traktoru BHT-531 se presunuji do skupiny
"prisluSenstvi malotraktoru montované vyrobcem".

Se standartné vybavenym traktorem lze tudiZ? agregovat
pouze ndvés ANM-108. K agregaci ostatnich néfadi je nutné
pouZit k tomu potfebnych druhd pfisluSenstvi malotraktoru.

Typ MI8-075.11 je vybaven standartn& elektrickym starto-
vénim a trdvnikovymi koly. Fro uvedeny typ nelze pouZi-
vat jako zvla3tni prislulenstvi zadni zdvaZi se spojo-
vacimi dily BZZ-176.

str. 6 kap. 2.3

g) t¥ibodovy zdvés BTZ-170
h) hydraulika traktoru BHT-531

str. 7 kap. 3.1

Hodnoty uvedené v zdvorkdch plati pro trdvnikové pneu-
matiky.

™ 12 odst. 4.4 rudime a misto nej vkladdme ndsledu-

Jici text

st

Upozorngnit

- malotraktor MT8-075 prekraduje hodnotu hluku pfipustnou
pro trvalou prdci bez osobnich ochrannych pomicek ob-
sluhy. Pro prdci kr&étkodobou, bez pouZiti ochrannych
pomicek, je stanovena doba expozice obsluhy na 100 min.
za 8-mi hodinovou praccvni sménu;

- pro trvalou prédci se strojem Jje nezbytné pouZivat osobni
ochranné pomicky, napf. sluchdtkovy chranié¢ sluchu,
uclnny v oblasti tfidy hluku N 88. Tento chrénid je dosa-
%itelny napf. u podniku Rempo Kromé¥i%, Dolni zahrady,
ESC 767 38, telefon 0634 - 24600. Tento podnik zajidtuje
zdsilkovou sluZbu pro celou CSFR;

- v pripadé soustavného profesiondlniho pouZivdni stroje
Je nezbytné pravidelnd kontrola zdravotniho stavu obsluhy.
Kontrolu zaJjist&te v zdjmu vlastniho zdravi. U zem&stnan-
ci Je treba navrhnout pfisludnému orgdnu hygien. sluZby
zarazeni pracovnika do prisludné kategorie rizika.



- m&jte ohled také na své okol{ ! Frovoz malotraktoru
MT8-075 neni vhodny-v no¥ni dob& (od 21.00 do 06.00 hod.)
bliZe ne%Z 200 m-od obytnych a dal3ich pred hlukem
chrédnénych objektd a uzemi.

V rekrealnich oblastech dcdrZujte rekreadni #4d !

Str. 31 kap. 6.3
Spojka je sefizena z vyrocb. zdvodu na rozmér 37 +8’5 - dle

naértu. ! n..
T
\\ )
—_— .37.?’ —r—-——- —— ‘
%ﬁﬁﬁ%ﬂ . e
Z
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Tento rozmér se b&hem provozu nesefizuje.

Fokud by doslo k porude funkce spojky, je nutné tento roz-
mér ustavit pcomoci t?1 3roubd M6 a P4dnd za‘istit.
"pfipadé 3patného vupindni spojky ;2 tPeba 3rouby 6
minimalné =*itshnout - o cca 1/2 otadky.

V Brirad€ prokluzu spojky je nutné tyto Srouby povolit

0 minim. hodnotu - o cca 1/2 otadky.

Viechny t#i Srouby musi byt ustaveny tak, aby vypinaci patky
zabiraly rovnomérné do vypinaciho krouZku spojky, ktery

musi byt rovnobéiny s 3elem spojkového loZiska.

Vzhledea k tomu, Ze toto ustaveni je pom&rnd slofi-é a
vyZaduge odbornou zruénost, doporudujeme je provaddt v od-
borné diln&,.

L m <
UFOZORNENL

Pri naléviani oleje do motoru je nuiné odpojit hadici,
slouZzici{ X propojeni Cerpadla s motorem. Jinak vzniki

nebezpedi zatedeni oleje do 3erpadla a tim zhorieni Jjeno
Fal
funkce.




